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VB-220/4SPRT
2P+E 16A 

230V 4X 2P+E 16A 230V

VB-220/4SPRT-M 4X 2P+E 16A 230V

VB-380/4SPRT5
3P+N+E 16A 

400V
4X 3P+N+E 16A 400V

VB-380/2/2SPRT
3P+N+E 16A 

400V
 2X 2P+E 16A 230V

2X 3P+E 16A 400V

VB-380/2/2SPRT5
3P+N+E 16A 

400V

VB-380/1/3SPRT
3P+N+E 16A 

400V
3X 2P+E 16A 230V
1X 3P+E 16A 400V  

VB-380/1/3SPRT5
3P+N+E 16A 

400V
3X 2P+E 16A 230V

1X 3P+N+E 16A 400V 

Codice
Code

Spina IP67
IP67 Plug

Prese quadro IP67
IP67 Box Sockets
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QUADRI PORTATILI IN VETRORESINA 
CON CAVAL. E RUOTE + AVVOLGICAVO
FIBERGLASS DISTRIBUTION BOXES MOBILE 
WITH STAND AND WHEELS + CABLE REEL

NORMA EUROPEA EN 61 439-4 CEI 17-13/4
ACS APPARECCHIATURE PER CANTIERE

EUROPEAN STANDARD EN EN 61 439-4 CEI 17-13/4
ACS LOW VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR

ASSEMBLIES FOR JOB SITE

2P+E 16A 
230V

2X 2P+E 16A 230V
2X 3P+N+E 16A 400V

Int. di�. mt
16A 1P+N 0,03 4,5KA

Int. di�.
25A 4P 0,03

MT 4P 16A 4,5KA

Int. di�. 
25A 2P 0,03

N.4 MT 16A 1P+N 4,5KA

Int. di�.
25A 4P 0,03

MT 4P 16A 4,5KA

Int. di�.
25A 4P 0,03

MT 4P 16A 4,5KA

Int. di�.
25A 4P 0,03

MT 4P 16A 4,5KA

Int. di�.
25A 4P 0,03

MT 4P 16A 4,5KA

H07RN-F
3GX2,5

Cavo
Cable

H07RN-F
3GX2,5

H07RN-F
5GX2,5

H07RN-F
5GX2,5

H07RN-F
5GX2,5

H07RN-F
5GX2,5

H07RN-F
5GX2,5

LUNGHEZZA CAVO AVVOLGICAVO INDUSTRIALE: 30 m - INDUSTRIAL CABLE REELS LENGHT: 30 m

Pr. Avv. IP67
IP67 Cab. R. Sock.

3X 2P+E 16A 230V

3X 2P+E 16A 230V

1X 3P+N+E 16A 400V
2X 2P+E 16A 230V

1X 3P+N+E 16A 400V
2X 2P+E 16A 230V

1X 3P+N+E 16A 400V
1X 3P+E 16A 400V
1X 2P+E 16A 230V

1X 3P+N+E 16A 400V
1X 3P+E 16A 400V
1X 2P+E 16A 230V

1X 3P+N+E 16A 400V
1X 3P+E 16A 400V
1X 2P+E 16A 230V

IMBALLO: 1 pz - PACKAGING: 1 pc

Int. di�. Magnet.
RCD

Con la serie LED controlli la linea in arrivo di tutti i quadri
Ogni prodotto in vetroresina V.B. Electric è dotato del nuovo sistema a LED 

che ti aiuta ad avere sempre sotto controllo la linea del tuo cantiere e ti 
consente così di individuare immediatamente dove si trova un eventuale guasto.

Utilizzando la luce verde, il sistema led indica l’arrivo 
della terra, garantendoti di lavorare in sicurezza.

With LED series you can control the incoming electricity of all distribution boxes
Every V.B. Electric product realised from fiberglass material owns the new led 
system which helps you to supervise the incoming electricity of your building 

site’s line and allows to immediately pinpoint where the possible breakdown is. 
Using the green light, the led system pictures you the earth’s coming and this 

lets you to work safely.
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NOTE
NOTES
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QUADRI VB-P4 TFG
VB-P4 TFG DISTRIBUTION BOXES

QUADRI VB-P4 TFG
• Cassetta in Vetroresina
Autoestinguente V0
• Grado di protezione IP 65
• 2 mt. di cavo H07RN-F e spina CEE IP 67
• Prese Interbloccate protette da 
Differenziale Magnetotermico
• Pulsante di Emergenza sempre presente
• Vite messa a terra
• Maniglia in Termoindurente 
   per uso Portatile
• Staffe per fissaggio a parete

Particolarmente indicato per i cantieri
edili ed ambienti disagevoli.

All’interno dei quadri VB viene allocata
una cartella in plastica trasparente
contenente la documentazione relativa
alla conformità del quadro, alle
norme e lo schema elettrico con
le dimensioni di ingombro.

DIFFERENZIALI IN CLASSE A E CLASSE AC

VB-P4 TFG DISTRIBUTION BOXES
• V0 Self-extinguishing Fiberglass box
• Protection degree IP 65
• 2 meters of H07RN-F cable and plug 
   CEE IP 67
• Sockets protected by interlocked RCD
• Emergency button always present
• Earthed screw
• Thermosetting resin handle for mobile use
• Clamps for wall fastening

Especially suited for construction job
sites and difficult environments.

VB places, inside of every distribution
box, a transparent plastic folder which
contains important documents as the
compliance certificate, the rules, the
drawing and the sizes.

A CLASS AND AC CLASS RCD

VB-P4-TFG 40000

Con la serie LED controlli la linea in arrivo di tutti i quadri
Ogni prodotto in vetroresina V.B. Electric è dotato del nuovo sistema a LED 

che ti aiuta ad avere sempre sotto controllo la linea del tuo cantiere e ti 
consente così di individuare immediatamente dove si trova un eventuale guasto.

Utilizzando la luce verde, il sistema led indica l’arrivo 
della terra, garantendoti di lavorare in sicurezza.

With LED series you can control the incoming electricity of all distribution boxes
Every V.B. Electric product realised from fiberglass material owns the new led 
system which helps you to supervise the incoming electricity of your building 

site’s line and allows to immediately pinpoint where the possible breakdown is. 
Using the green light, the led system pictures you the earth’s coming and this 

lets you to work safely.
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PRESE INTERBLOCCATE 
INTERLOCKED SOCKETS

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

PROTEZIONE IN USCITA
OUTPUT PROTECTION

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

16A 32A DIFFERENZIALE
GENERALE 

30 MA

GENERAL RCD 
30 MA

SPINA

PLUG
Kw

MT/MCB

P+N+E 3P+E 3P+N+E 3P+E 3P+N+E P+N+E

16A 32A

1P 3P 3P

4 40A A 16A 
2P+E 3 4  VB-P4-TFG40000

2 2 25A AC 16A 
3P+N+E 9 2 1  VB-P4-TFG22000

2 1 1 25A AC 16A 
3P+N+E 9 2 1 (4P)  VB-P4-TFG21100

3 1 25A AC 16A 
3P+N+E 9 3 1  VB-P4-TFG31000

4 40A A 32A 
2P+E 9 4  VB-P4-TFG40000-40

2 2 40A A 32A 
3P+N+E 18 2 1  VB-P4-TFG22000-40

2 1 1 40A A 32A 
3P+N+E 18 2 1 (4P)  VB-P4-TFG21100-40

2 1 1 40A A 32A 
3P+N+E 18 2 1 1  VB-P4-TFG21010-40

2 1 1 40A A 32A 
3P+N+E 18 2 1 1 (4P)  VB-P4-TFG21001-40

3 1 40A A 32A 
3P+N+E 18 3 1  VB-P4-TFG31000-40

2 1 1 63A A 63A 
3P+N+E 35 2 1 1  VB-P4-TFG21010-63

2 1 1 63A A 63A 
3P+N+E 35 2 1 1 (4P)  VB-P4-TFG21001-63
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QUADRI VB-P4 TFG
VB-P4 TFG DISTRIBUTION BOXES

3 1 1 63A A 235 1 1 (4P) VB-P4-TFG21001-63-C63A
3P+N+E

CON CAVALLETTO
WITH STAND

PRESE INTERBLOCCATE
INTERLOCKED SOCKETS

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

PROTEZIONE IN USCITA
OUTPUT PROTECTION

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

16A 32A
DIFFERENZIALE 

GENERALE 
30 MA

GENERAL RCD 
30 MA

SPINA

PLUG
Kw

MT/MCB
CON CAVALLETTO

WITH STAND
16A 32A

1P 3P 3P

4 40A A 16A 
2P+E 3 4  VB-P4-TFG40000-C

2 2 25A AC 16A 
3P+N+E 9 2 1  VB-P4-TFG22000-C

2 1 1 25A AC 16A 
3P+N+E 9 2 1 (4P)  VB-P4-TFG21100-C

3 1 25A AC 16A 
3P+N+E 9 3 1  VB-P4-TFG31000-C

4 40A A 32A 
2P+E 9 4  VB-P4-TFG40000-40-C

2 2 40A A 32A 
3P+N+E 18 2 1  VB-P4-TFG22000-40-C

2 1 1 40A A 32A 
3P+N+E 18 2 1 (4P)  VB-P4-TFG21100-40-C

2 1 1 40A A 32A 
3P+N+E 18 2 1 1  VB-P4-TFG21010-40-C

2 1 1 40A A 32A 
3P+N+E 18 2 1 1 (4P)  VB-P4-TFG21001-40-C

P+N+E 3P+E 3P+N+E 3P+E 3P+N+E P+N+E

CL
A

SS
E

CL
A

SS

2 1 1 63A A 63A 
3P+N+E 35 2 1 1  VB-P4-TFG21010-63-C

3 1 40A A 32A 
3P+N+E 18 3 1  VB-P4-TFG31000-40-C

VERSIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA - PERSONALISED VERSIONS UPON REQUEST
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QUADRI VB-P4 TFM
• Morsettiera
• Cassetta in Vetroresina
Autoestinguente V0
• Grado di protezione IP 65
• Prese Interbloccate protette 
da Differenziale 
Magnetotermico
• Pulsante di Emergenza 
sempre presente
• Vite messa a terra
• Maniglia in Termoindurente 
per uso Portatile
• Staffe per fissaggio a parete

Particolarmente indicato per i 
cantieri edili ed ambienti 
disagevoli.

All’interno dei quadri VB 
viene allocata una cartella in 
plastica trasparente
contenente la 
documentazione relativa
alla conformità del quadro, 
alle norme e lo schema 
elettrico con le dimensioni di 
ingombro.

VB-P4 TFM DISTRIBUTION BOXES
• Terminal Box
• V0 Self-extinguishing
Fiberglass box
• Protection degree IP 65
• 2 meters of H07RN-F cable 
and plug CEE IP 67
• Sockets protected by 
interlocked RCD
• Emergency button always 
present
• Earthed screw
• Thermosetting resin handle for
mobile use
• Clamps for wall fastening

A CLASS AND AC CLASS RCD
DIFFERENZIALI IN CLASSE 
A E CLASSE AC

QUADRI VB-P4 TFS
• Spina fissa esterna
• Cassetta in Vetroresina
Autoestinguente V0
• Grado di protezione IP 65
• Prese Interbloccate protette 
da Differenziale 
Magnetotermico
• Pulsante di Emergenza 
sempre presente
• Vite messa a terra
• Maniglia in Termoindurente 
per uso Portatile
• Staffe per fissaggio a 
parete

VB-P4 TFS DISTRIBUTION BOXES
• Fixed external plug
• V0 Self-extinguishing
Fiberglass box
• Protection degree IP 65
• Sockets protected by
interlocked RCD
• Emergency button always 
present
• Earthed screw
• Thermosetting resin handle for
mobile use
• Clamps for wall fastening

Especially suited for 
construction job
sites and difficult environments

VB places, inside of every 
distribution box, a transparent 
plastic folder which
contains important documents 
as the compliance certificate, 
the rules, the drawing and the 
sizes.

QUADRI VB-P4 TFM-TFS
VB-P4 TFM-TFS DISTRIBUTION BOXES

Con la serie LED controlli la linea in arrivo di tutti i quadri
Ogni prodotto in vetroresina V.B. Electric è dotato del nuovo sistema a LED 

che ti aiuta ad avere sempre sotto controllo la linea del tuo cantiere e ti 
consente così di individuare immediatamente dove si trova un eventuale guasto.

Utilizzando la luce verde, il sistema led indica l’arrivo 
della terra, garantendoti di lavorare in sicurezza.

With LED series you can control the incoming electricity of all distribution boxes
Every V.B. Electric product realised from fiberglass material owns the new led 
system which helps you to supervise the incoming electricity of your building 

site’s line and allows to immediately pinpoint where the possible breakdown is. 
Using the green light, the led system pictures you the earth’s coming and this 

lets you to work safely.
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P+N+E 3P+E 3P+N+E 3P+E 3P+N+E P+N+E

4 40A AC 16A 
2P+E

3 4  VB-P4-TFM40000

2 2 25A AC 16A 
3P+N+E

9 2 1  VB-P4-TFM22000

2 1 1 25A AC 16A 
3P+N+E

9 2 1 (4P)  VB-P4-TFM21100

3 1 25A AC 16A 
3P+N+E

9 3 1  VB-P4-TFM31000

4 40A AC 32A 
2P+E

9 4  VB-P4-TFM40000-40

2 2 40A A 32A 
3P+N+E 18 2 1  VB-P4-TFM22000-40

2 1 1 40A A 32A 
3P+N+E

18 2 1 (4P)  VB-P4-TFM21100-40

2 1 1 40A A 32A 
3P+N+E

18 2 1 1  VB-P4-TFM21010-40

2 1 1 40A A 32A 
3P+N+E

18 2 1 1 (4P)  VB-P4-TFM21001-40

3 1 40A A 32A 
3P+N+E

18 3 1  VB-P4-TFM31000-40

2 1 1 63A A 63A 
3P+N+E

35 2 1 1  VB-P4-TFM21010-63

2 1 1 63A A 35 2 1 1 (4P)  VB-P4-TFM21001-6363A 
3P+N+E

PRESE INTERBLOCCATE
INTERLOCKED SOCKETS

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

PROTEZIONE IN USCITA
OUTPUT PROTECTION

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

16A 32A
DIFFERENZIALE

GENERALE
30 MA

GENERAL RCD
30 MA  

 
Kw
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CON CAVALLETTO

WITH STAND
16A 32A

1P 3P 3P
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QUADRI VB-P4 TFM-TFS
VB-P4 TFM-TFS DISTRIBUTION BOXES

VERSIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA - PERSONALISED VERSIONS UPON REQUEST

4 40A A 16A
2P+E 3 4  VB-P4-TFS40000

2 2 25A AC 16A 
3P+N+E 9 2 1  VB-P4-TFS22000

2 1 1 25A AC 16A 
3P+N+E 9 2 1 (4P)  VB-P4-TFS21100

3 1 25A AC 16A 
3P+N+E 9 3 1  VB-P4-TFS31000

4 40A A 32A 
2P+E 9 4  VB-P4-TFS40000-40

2 2 40A A 32A 
3P+N+E 18 2 1  VB-P4-TFS22000-40

2 1 1 40A A 32A 
3P+N+E 18 2 1 (4P)  VB-P4-TFS21100-40

2 1 1 40A A 32A 
3P+N+E 18 2 1 1  VB-P4-TFS21010-40

2 1 1 40A A 32A 
3P+N+E 18 2 1 1 (4P)  VB-P4-TFS21001-40

3 1 40A A 32A 
3P+N+E 18 3 1  VB-P4-TFS31000-40

P+N+E 3P+E 3P+N+E 3P+E 3P+N+E P+N+E

PRESE INTERBLOCCATE
INTERLOCKED SOCKETS

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

PROTEZIONE IN USCITA
OUTPUT PROTECTION

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

16A 32A
DIFFERENZIALE

GENERALE
30 MA

GENERAL RCD
30 MA  

SPINA
PLUG

Kw

MT/MCB
CON CAVALLETTO

WITH STAND
16A 32A

1P 3P 3P
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A
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E
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A
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